
규     격     서

연번 1 품명 교육용 흉부압박기

제조사 WELLIFE 모델명 PIH-03T

단위 set 수량 1

세부규격

A. 특징

 • AHA 최신 가이드라인에 적합한 설정으로 되어 있다.

 • 모든 구성품을 가방에 보관할 수 있다.

 • 원버튼 형식으로 빠르게 전원을 킬 수 있다. 

 • 충전식 배터리로 전원이 없는 곳에서도 사용할 수 있으며, 충전기를 통해 외부 전원이    

   있는 곳에서도 사용하여 배터리를 기기에 직접 전원을 공급할 수 있다. 

 • voltage가 21V 아래로 내려갈 경우 알람이 울린다. 

 • 가슴 높이를 자동으로 측정하고 상황에 맞는 컴프레션을 빠르게 수행한다. 

 • 압박이 50kg 가 넘어갈 경우 자동으로 보호기능이 시작된다. 

 • 연속 15:2 및 30:2의 세 가지 압축 모드로 다양한 실습이 가능하다. 

 • 데이터 출력 기능을 통해 기록된 데이터의 출력이 가능하다. 

 • 위치 확인 커서를 누르면 빠르고 정확하게 위치 확인을 완료할 수 있다. 

 • 작은 크기와 가벼운 무게로 휴대가 간편하고 작동 소음이 적다.

 • 빠른 구조 실습과 응급상황을 실습할 수 있다.

 • 컨트롤 패널은 모두 픽토그램으로 되어 있어 쉽게 작동이 가능하다. 
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B. 세부사양 및 규격   

 • 본체크기: 65 * 54 cm 

 • 본체무게: 8.5 kg / 배터리 무게: 0.695 kg

   - voltage: 100-240V ~

   - frequency: 50/60Hz

   - Inpout power: 180VA

   - battery capacity: 4500mAh

 • IP등급: IPX3

 • 측정가능 범위: 흉골높이 15.5~29cm, 흉부너비 ~48cm 

   - 압박모드(continuous, 30:2, 15:2)

     1. continuous : frequency adjustment range: 분당100~120회(5 단위로 조절 가능)

     2. 30:2 or 15:2 : frequency adjustment range: 분당100~120회(5 단위로 조절 가능)

   - 압박 깊이: 3~6cm(0.5cm 단위로 조절 가능)

C. 구성품 

 • 본품(1), 충전기(1), 배터리(1), back plate(1), suction cup(2), neck strap(1), 일회용 

suction cup커버(10), 보관용 가방(1)

기타사양

    (1) 장비 사용자 교육 : 2회 이상

    (2) 제품 보증 기간 : 2년

    (3) 납품 기한 : 계약일부터 30일 이내



규     격     서

연번 2 품명 기도관리실습모형

제조사 Laerdal 모델명 2500026

단위 set 수량 2

세부규격

A. 특징

 • 자발호흡이 없는 환자의 기도 확보/유지 방법을 훈련하기 위한 마네킹

 • 마네킹은 실제 성인과 흡사한 감촉이 느껴지는 재질로 되어 있으며,머리/목 부분의   

   움직임이 자유로워서 일반 기도유지 확보 과정에서 요구하는 전 과정을 실습할 수   

   있음. 

B. 세부사양 및 규격   

 • 상반신이 노출되어 폐 부분이 개방된 마네킹 본체가 고정판에 고정되어 있어 실습이  

   용이함

 • 피부감촉이 부드럽고 해부학적인 구조가 실제 사람과 동일하여 실습이 효과적임

 • 폐내 공기 주입으로 인한 팽창 여부와 청진으로 기도유지 및 확보의 적절성을       

   평가할 수 있음

 • 수동식 인공호흡기를 이용한 인공호흡이 가능함

 • 두부후굴/하악거상법,턱 들어올리기 실습이 가능함

 • 구강용 및 비강용 기도유지의 삽입이 가능

 • 구강/비강을 통해 후두경 및 투영탐침을 이용한 기도삽관이 가능함

 • 기도삽관튜브,후두마스크(LMA),콤비튜브의 삽입이 가능함

 • 후두경의 무리한 사용시 치아 파열음이 발생

 • 후두경련이 구현됨

 • 위 팽만 및 구토 상황의 구현이 가능하여 흡인 실습이 가능함

 • 무게: 13.7kg[30.2 lbs]

   크기: 68.6cm X 26.7cm X 38cm[27" X 10.5" X 15.0"]

C. 구성품 

⦁마네킨본체(1),실습고정판(1),기도해부모형(1),세척용키트(1),기도윤활제(1),사용설명서(

1) , 운반용케이스(1) 

기타사양

    (1) 장비 사용자 교육 : 2회 이상

    (2) 제품 보증 기간 : 2년

    (3) 납품 기한 : 계약일부터 30일 이내



규     격     서

연번 3 품명 도뇨실습모형/여성용

제조사 BT 모델명 BT-CSCF

단위 set 수량 2

세부규격

A. 특징

 • 실제와 유사한  도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능하다.

 • 도뇨실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있다. 

 • 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용할 수 있다.

 • 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능하다.

 • 연장 다리모형이 탈부착 가능하여 사실감 있는 실습이 가능하다.

 • 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않는다.

 • 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출을 확인할 수 있다.

 • 카테터가 질내로 삽입되면 부저음으로 확인할 수 있다.

 • 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이하다.

 

B. 세부사양 및 규격 

 • 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (430×280×200㎜)

 • 연장 다리모형(좌/우) : 각 1kg (320×150×150mm) 

 • 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜)

 • 제품 전체 : 약 8㎏

C. 구성품 

 • 성인 둔부모형 : 1sets

 • 연장 다리모형 : 1sets

 • 인공뇨공급백 : 1개 

 • 보관용 가방 : 1개

기타사양

    (1) 장비 사용자 교육 : 2회 이상

    (2) 제품 보증 기간 : 2년

    (3) 납품 기한 : 계약일부터 30일 이내



규     격     서

연번 4 품명 도뇨실습모형/남성용

제조사 BT 모델명 BT-CSCM

단위 set 수량 2

세부규격

A. 특징

  • 실제와 유사한  도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능하다.

  • 도뇨실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있다. 

  • 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용할 수 있다. 

  • 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능하다.

  • 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않는다.

  • 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출을 확인할 수 있다.

  • 음경포피는 씌우거나 제거할 수 있다.

  • 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이하다.

B. 세부사양 및 규격 

 • 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (430×280×200㎜)

 • 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜)

 • 제품 전체 : 약 6㎏

C. 구성품 

 • 성인 둔부모형 : 1set

 • 인공뇨공급백 : 1개 

 • 보관용 가방 : 1개

기타사양

    (1) 장비 사용자 교육 : 2회 이상

    (2) 제품 보증 기간 : 2년

    (3) 납품 기한 : 계약일부터 30일 이내


