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구 매 규 격 서

순번 세부품명번호 품 명 단 위 수 량 부서명
담당자
(연락처)

1 4320140101 GPU CARD EA 1 디지털화학연구센터
김인

(042-860-7955)

* 아래의 기본제원과 동일하거나 동등이상일 것

A. 특징

 본 기기는 해석용 서버의 연산 GPU KIT로써 효율적이고 안정적인 성능 제공이 가능해야하며, 다음과 같은 

조건을 만족해야함.

  1. 원활한 운영 및 활용을 위해 기 도입된 클러스터와 H/W, S/W적 완벽한 연동이 되어야 함

  2. 원활한 운영 및 활용을 위해 기도입된 계산 클러스터 노드와 호환 및 연동에 문제가 없어야 함

  3. 다수의 사용자가 동시에 병렬 수치연산이 가능하여야 함

  4. 모든 사용자의 시스템 계정은 관리노드에서 제어할 수 있어야 함

  5. 시스템 사용상황을 실시간으로 모니터링 할 수 있어야 함

  6. 장기간 지속 사용해도 시스템 안정성이 보장되어야 함

B. 구성 및 사양

  1. GPU (1EA)

     1) 규격 : PCIe Gen 5 Blackwell Architecture GPU Card

     2) CUDA 코어 : 24,064개 이상

     3) Tensor 코어 : 752개 이상 (5세대)

     4) RT 코어 : 188개 이상 (4세대)

     5) 메모리 용량 : 96GB 이상 GDDR7 (ECC지원)

     6) 메모리 대역폭 : 1,597GB/s (1.6TB/s 급)

     7) 메모리 인터페이스 : 512-bit 이상

     8) AI 연산성능 : FP4 4 PFLOPS 이상, FP8 2 PFLOPS 이상

     9) 쿨링방식 : Passive

     10) 폼팩터 : 4.4“x 10.5” L, Dual Slot , Full Height Full Length(FHFL)

     11) 최대 소비전력 : 최대 600W

  2. 서버장착용 파워 케이블 포함

  3. 필수 지원사항

    1) 기존에 운용중인 서버에 장착시 발열 이슈가 없어야 함

    2) 하드웨어 및 운영체제와 완벽히 호환되도록 드라이버 및 CUDA 툴킷이 설치되어야 하며 기술지원이 

되어야 함

C. 기술지원 요청사항

   1. 납품 전 현상실사를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 계약업체에게 있음

   2. GPU 설치 및 구성 실시
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      1) GPU 시스템 전체 재구성 작업

      2) 소프트웨어 관리 기능 지원

       - 기존 서버와 연동 필수, OS 재설치 및 Data Backup 기능 지원

       - Hardware stability & Performance test

       - 사용프로그램 최적화 지원

D. 비고

   1. 납품기한 : 2026년 10월 31일

   2. 하자담보기간 : 납품 후 1년 혹은 그 이상의 계약상대방이 제시하는 기간

   3. 설치 : 수요부서에서 지정한 장소에 설치 및 시운전

   4. 교육 : 장비 작동법 및 하자보수 교육

   5. 기타사항

      - 제안에 포함된 물품은 제조사 정품이어야 하며, Refurbished, Used, Warranty 서비스용 부품을 제안해

서는 안 됨

      - 제조사 A/S 정품확약서를 제출하여야 함

      - 설치완료 후 벤치마크 결과를 제출해야함


