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[입찰 참가자격] 입찰공고문에 명시하는 내용으로 필히 작성

가. 나라장터(g2b.go.kr)에 제안서·가격입찰서 제출 마감일시까지 소프트웨어사업자

(업종코드 1468, 컴퓨터관련서비스사업)로 입찰참가 등록한 업체

나. 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 나라장터(g2b.go.kr)에 

제안서·가격입찰서 제출 마감일 전일까지 컴퓨터서버 (세부품명번호 10자리 

4321150102)로 입찰참가 등록한 업체

다. 나라장터(g2b.go.kr)에 입찰 마감일 전일까지 대전광역시에 법인등기부상 본점

소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가·인가·

면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 둔 업체

1. 물품의 개요

가. 구매목적 및 용도

 - KMTNet 중력렌즈 사건의 정밀측광 및 사건의 color와 주변의 색 등급도를 계산

하기 위한 GPU 서버

- pyDIA를 사용하여 중력렌즈 사건의 정밀 측광 실행

나. 구매물품

No. 물품명 단위 수량

1 KMTNet 중력렌즈사건 정밀측광용 GPU 서버 EA 1

다. 추정금액 : 88,000,000원 (부가가치세 포함)

라. 계약방법 : 제한경쟁(총액), 적격심사에 의한 최저가낙찰자 결정

마. 납품기한 : 계약일로부터 120일 이내

바. 납품장소 : 한국천문연구원 지정 장소 (장영실홀 1층 101호)

사. 납품조건 : 현장설치도

아. 하자담보책임기간 : 검수일로부터 3년

http://g2b.go.kr
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2. 물품의 성능 및 규격

가. 계약상대자는 아래에 명시된 성능 및 규격과 동일하거나 동등 이상의 제품으로 

납품하여야 하며, 제조사의 정품이어야 함

No. 구분 성능 및 규격 단위 수량

1 GPU 서버

○ 서버 타입

- 6U 높이의 8Way 랙 마운트 서버

○ 디스크 지원

- 전면 12개의 3.5인치 Hot-swap 드라이브 제공

○ 프로세스

- 제온 6530P (2.3GHz, 32C/64T, 144M, TDP 225W) 2개 제공

- TDP up to 350W 지원

○ 메모리

- 64GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM 이상 제공

- 최대 32개의 DDR5 6400MT/s DIMMs 지원

○ 컨트롤러

- PM8236 16R0 12G SAS/6G SATA 지원

- 4GB Cache 제공

- 최대 16 채널 지원

- Support RAID 0, 1, 5, 6, 50, 60 이상

○ 저장장치

- 480GB SSD SATA 6Gbps 2.5인치 핫스왑 2개 제공

○ 네트워크

- 1GbE 듀얼포트 OCP

- 25GbE 듀얼 포트 LC 타입 CX6LX PCIe Gen4 제공

- SFP+ SR Optic Module 2개 제공

○ PCIe 확장 슬롯

- 8x double-width FHHL PCIe 5.0 GPU +

- 2x PCIe 5.0 x16 slots + 1x PCIe 5.0 x8 slots OR

5x PCIe 5.0 x16 slots + 1x internal PCIe 5.0 x16 slot 지원

○ 전원 공급장치

- Redundant 3000W Platinum 핫스왑 6개 제공

○ GPU 제공

- CUDA Parallel Processing Cores : 24,064

- Tensor Cores : 752 (fifth-generation)

- RT Cores : 188 (fourth-generation)

- Single-precision performance (FP32) : 120 TFLOPS

- Peak FP4 AI PFLOPS : 4 PFLOPS

- RT Core performance : 355 TFLOPS

- GPU memory : 96 GB GDDR7 with ECC

EA 1

<물품의 성능 및 규격>
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- Memory interface : 512-bit

- Memory bandwidth : 1597 GB/s

- Power consumption : Up to 600W (Configurable)

- Multi-instance GPU : Up to 4 MIGs @ 24GB

- NVENC | NVDEC | JPEG : 4x | 4x | 4x

- Confidential compute : Supported

- Secure boot with root of trust : Yes

- Graphics bus : PCI Express 5.0 x16

- Display connectors : 4x DisplayPort 2.1

- Form factor : 4.4" (H) x 10.5" (L), dual slot

- Thermal solution : Passive

- Power connector : 1x PCIe CEM5 16-pin

○ 보안 및 관리

- 그래픽 웹 GUI, 대화면 및 사용자 지정 홈페이지

- 통합 모니터링 알림, 사용자 지정 모니터링 규칙, 전자 메일및

SMS 알림

- 지능형 에너지 효율 관리(전력 소비 전략/에너지 소비 최적화/

탄소 배출)

- 서버 펌웨어 업데이트 및 구성(BMC/BIOS/Drive/RAID/HBA)

- 기준 버전 관리/유연한 작업 조정/스트레스 테스트/스냅샷

- 보안 접근 제어 / 배치 서버 전원 관리 / Fault 예측

전체 상면에 대한 전원 모니터링 기능 제공

- 100,000대의 장치 모니터링

- KVM 원격 콘솔 관리 (Html5, Java 지원), 가상 미디어

- BMC Flash 이중화, BMC NIC 이중화 지원 가능

- 장애 diagnosis 및 Crash Video capture 지원

- 관리 프로토콜 : IPMI2.0 , HTTPS , SNMP , Smash CLI,

Redfish

- 자체 제작된 AI 개발 및 배포 플랫폼 지원(Optional)

○ 6U 랙 레일킷

○ LC LC OM4 광케이블 10m 2개

○ 3년 NBD 전문 엔지니어 방문 교체 서비스 제공

2
설치 및

납품 조건

○ 규격서에 명시된 사양을 100% 만족시키는 제품으로 공급하여야

한다.

○ 납품 설치하는 모든 제품은 사용자의 완전한 목적 수행에 전혀

지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안전성, 시

스템과의 연동과 호환성에 문제가 없어야 한다.

○ 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요

한 방지책을 강구 하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하

고 납품업체의 부담 및 책임하에 원상 복구하여야 한다.

○ 시스템의 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발

생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 납품업체가

부담한다.
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3. 기타조건

가. 본 규격서에 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있는 경우 계약상대자는 

한국천문연구원의 규격 담당자와 사전 협의하여야 함

나. 납품, 설치하는 물품은 최종 개발 대상 물품과의 호환성에 문제가 없어야 함

다. 계약상대자는 계약이행에 필요한 일체의 비용(운송비, 각종 보험료, 설치비 등)을 

부담하여야 함

라. 검수 및 시험운영에서 한국천문연구원이 물품 구성의 수정 및 보완 사항을 제시

하는 경우 계약상대자의 부담으로 보완 조치하여야 함

마. 최종 검수결과 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 계약상대자는 납품, 

설치한 모든 물품을 철거, 회수해야 하며 그 비용은 계약상대자의 부담으로 함

○ 반드시 납품 업체의 전문 기술자가 설치/시험한 후 검사를 받아

야 한다.

○ 사용자의 지정 장소에 설치한다.

3 기타

○ 리눅스 서버 운영체제 설치 및 환경 셋팅 작업

○ 전문 엔지니어 현장 설치지원 및 마이그레이션 구성 작업 필수

○ 제품의 원활한 장애/기술지원을 위한 국내 정식 제조사

완제품으로 공급 (OEM / ODM / 병행 수입 제품은 납품 불가)

○ 상기 내용을 만족하는 제조사 공급 및 A/S 기술지원 확약서를

제공하여 제품 지원에 문제가 없어야 함


